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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи термоэлектрические (далее

предназначены для измерения температуры корпусов и

для переработки пластических масс и резиновых смесей.

ОПИСАНИЕ

термопреобразователи)

головок червячных прессов

Принцип действия термопреобразователя основан на преобразовании тепловой

энергии в ТЭДС элемента при паличии разности температур между его свободными

концами и рабочим спаем.

Термопреобразователь состоит из чувствительного элемента (ЧЭ) - термопары,

помещенного в стальную гильзу.

Термопара представляет собой два термоэлектрода, изготовленных из

разнородных сплавов: хромель, копель соединенных между собой на одном конце,

который называется рабочим спаем. Рабочий спай впаян в дно гильзы. Для

электроизоляции на термоэлектроды надеваются керамические бусы. С помощью

пружины И передвижного штуцера плоский конец гильзы может плотно прижиматься

к поверхности, температура которой измеряется. Приваренные к термоэлектродам

выводные проводники образуют гибкий жгут.

Электрод из хромеля является положительным, из копеля - отрицательным.

Термопреобразователи являются одноканальными, однофункциональными,

неремонтируемыми изделиями.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон измеряемых температур, ОС:

Номинальная статистическая характеристика

(НСХ) преобразования по ГОСТ Р 8.585 - 2001

Пределы допускаемой основной абсолютной

б ~ ос
погрешности термопрео разователеи, :

-для термопреобразователей при

длине монтажной части 250 мм и более

-для термопреобразователейпри

длине монтажнойчасти менее 250 мм

t ~ ос
где . - температура измеряемои среды, ;
t1 - температура окружающей среды, ОС;

Ы - предел допускаемых отклонений ТЭДС

чувствительных элементов от НСХ

преобразования для класса допуска 2 по

ГОСТ Р 50342 - 92

от минус 40 до плюс 400

XK(L)

±(д.НО,3Ы)

±[Ы+О,Оl(t-tl)]'

Показательтепловой инерции при коэффициенте

теплоотдачипрактическиравном бесконечности,с,

не более 8,0

Длина монтажной части, мм от 1О до 320

Диаметр монтажной части, мм 6

Масса термопреобразователя, кг от 0,17 до 0,297

Средняя наработкадо отказа, ч 50000

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию

(паспорт) типографскимспособом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

в комплектпоставки входит:

l) гермопреобразователь

2) паспорт

- 1 шт.;

- 1 экз.

2



ПОВЕРКА

Поверка гермопреобразователей производится в соответствии с ГОСТ

8.338-2002 «гси. Преобразователитермоэлектрические.Методика поверки».

Межповерочныйинтервал - два года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ р 50342-92 «Преобразователи термоэлектрические. Общие технические

условия».

ГОСТ р 8.585 - 2001 «гси. Термопары. Номинальные статические

характеристики преобразования».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей термоэлектрических ТХК 9311 утвержден с

техническими и метрологическими характеристиками, приведеиными в настоящем

описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в

эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
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тел./факс (3812)36-84-00, 36-78-82

Генеральныйдиректогм

аАО нпп В.А.Никоненко


