


Основные технические характеристики

Таблица 1

Модифи -
кация

диапазон
измерений
активности

ионов
водорода ,

рН

Темпера -
тура ана-
лизируе-
мой сре-

ды ,
°С

Сопротивле -
ние

электрода ,
МОм

(температура
измерения ,

°С )

Потенци-
ал элек-
трода* в
буфер-

ном рас-
творе

рН 1,65,
мВ

Значения
координат

изопотенциальной
точки

рНИ Е , мВ

ЭСТ-0101 1-13 25-100 250-1000 (25) -(187315) 2,310,3 - (1908130)

ЭСТ-0301 0-14 25-100 100-500 (25) -(187715) 2,210,3 - (1908130)

ЭСТ-0302 0-14 25-100 100-500 (25) -(187715) 2,210,3 - (1908130)

ЭСТ-0401 0-11 25-100 50-200 (25) -(201715) 2,110,3 - (2042130)

ЭСТ-0501 1-12,5 40-150 <500 (40) -(188015) 2,510,3 - (1930130)

ЭСТ-0601 0-12 0-100 10-80 -(194815) 2,210,3 - (1979130)

"Потенциал измерен относительно насыщенного хлорсеребряного электрода .

Крутизна водородной характеристики (8t) в линейной части кривой не менее ,

мВ/рН 	 57 при 25 °С
	 60 при 40 °С
	 71 при 95 °С .

Отклонение водородной характеристики от линейности в диапазоне значений рН ,
не более ±0,1 рН при температуре 25 °С для всех электродов (ЭСТ-0501 при 40 °С),
кроме ЭСТ-0401, для которого отклонение не более ±0,2 рН .

Габаритные размеры , мм , не более
	 диаметр - 12

длина -170

Масса (с кабелем ), г, не более 	 70.

Рабочие условия эксплуатации :
температура окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С ;
относительная влажность воздуха - до 80 °/о при 25 °С ;

- атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт . ст .).

Вероятность безотказной работы не менее 0,95 за 1500 часов .

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на паспорт ГРБА.418422.001 ПС типографским
способом или специальным штампом .
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Комплектность

Электород стеклянный твердоконтактный ЭСТ .....(модификация и количество в со-
ответствии с заказом )

Паспорт ГРБА.418422.001 ПС ... 	 	 1 экз .
Упаковка .. 	 	 1 шт .

Поверка

Поверка осуществляется по Р 50.2.035-2004 ГСИ . Электроды стеклянные , в том
числе комбинированные , для определения активности ионов водорода (рН) в водных
растворах . Методика поверки .

Межповерочный интервал — 1 год .

Нормативные и технические документы

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин . Общие
технические условия .

ГОСТ 8.120-99 Государственная система обеспечения единства измерений . Госу-
дарственная поверочная схема для средств измерений рН

ТУ 4215-002-35918409-2008 Электроды стеклянные твердоконтактные ЭСТ . Тех-
нические условия .

Заключение

Тип электроды стеклянные твердоконтактные ЭСТ утвержден с техническими и
метрологическими характеристиками , приведенными в настоящем описании типа , мет-
рологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно госу-
дарственной поверочной схеме .

Изготовитель :
Общество с ограниченной ответственностью
(000 «Измерительная техника»)

109202 Москва , ул . Шоссе Фрезер , д .12
телефон /факс : (495) 232-49-74, 232-42-14 ( многоканальные );
факс (495) 148-02-50, 429-14-98.
E-mai1— izmtech@ до 1. ги ;
Интернет - htt•://www.dol. ги/иэегs/izmtec

Генеральный директор
000 «Измерительная техника» , "" ^,,, 	 .А. Литягов
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