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Назначение и область применения

Комплексы измерительные вычислительные проверки параметров блоков
релейных •СИРБК. (далее - ИВК) предназначены для измерений параметров
релейных блоков электрической централизации в лабораторных условиях
дистанций сигнализации и связи, проверки правильности монтажа блоков ,
измерения электрических и временных параметров реле, входящих в проверяемые
блоки, а также измерения сопротивления в цепях блоков и сопротивления
изоляции монтажа и применяются для проверки релейных блоков на предприятиях
железной дороги .

Описание

Принцип действия ИВК основан на преобразовании электрических сигналов ,
соответствующих параметрам проверяемых элементов релейных блоков в
цифровой код с последующей обработкой полученной информации в ПВЭМ и
выдачей ее на внешние устройства отображения в виде удобном для пользователя .

Конструктивно ИВК состоит из следующих основных частей: блока
измерительного , модуля увязки и ПЭВМ .

Модуль увязки предназначен для подключения элементов проверяемого
релейного блока к схеме измерений .

Блок измерительный предназначен для формирования схем измерений
параметров проверяемых элементов релейных блоков, установки требуемых
значений напряжений и токов в схемах измерений , преобразования электрических
сигналов в цифровой код .

ПЭВМ осуществляет обработку и отображение результатов измерений, их
хранение в базе данных, хранение управляющих программ и их реализацию в
процессе измерений , управление режимами измерений .

По условиям эксплуатации ИВК относятся к группе 4.2 исполнения УХЛ по
ГОСТ 15150-69.



Основные технические характеристики .

Ns
п/п

Наименование измеряемого
параметра

Диапазон
измерений

Пределы допускаемой
относительной

погрешности, °/о
±31 Напряжение постоянного тока от 5 до 50 В

2 Напряжение переменного тока от 10 до 30 В ± {0,7+0,2(30/ц--1)}*

3 Сила постоянного тока от 0,01 до 0,5 А ± 3

4 Сила переменного тока от 0,01 до 0,5 А ± 3

5 Электрическое сопротивление от 50 до 5000 Ом ± 1

6 Устанавливаемая частота 25; 50; 75 Гц ± 1

* U — значение измеренного напряжения , В .
Диапазон измерений временных параметров , с 	 от 0,2 до 100.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений временных параметров , с 	 ± 0,1.
Напряжение питания от сети переменного тока
частотой (50± 1) Гц, В
	

22022.
Потребляемая мощность , не более , ВА :

блока электронного 	 90.
ПЭВМ 	 150.

Габаритные размеры полного комплекта (длина х ширина х высота),
не более , мм 	 470х480х700.
Масса полного комплекта , не более, кг 	 25.
Рабочие условия эксплуатации :
- температура окружающей среды , °С 	 от 5 до 35.

относительная влажность воздуха при температуре 25 °С , °/о 	 до 80.
атмосферное давление , кПа 	 от 97 до 105.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель блока электронного и
титульный лист паспорта печатным способом .

Комплектность

В комплект поставки входят: блок электронный, модуль увязки, ПЭВМ ,
программное обеспечение на НГМД, кабель (4 шт.), заглушка ,	 комплект
эксплуатационной документации , методика поверки .

Поверка

Поверка ИВК проводится в соответствии с документом «Комплексы
измерительные вычислительные проверки параметров блоков 	 релейных
«СИРБК». Методика поверки», утвержденным начальником ГЦИ СИ «Воентест»
32 ГНИИ МО РФ в 1999 г .

Средства поверки :
мультиметр В7-63, по Госреестру Ns 17763-04;
частотомер электронно -счетный Ч3-33, по Госреестру Х2 2764-71;
магазин сопротивления Р4831, по Госреестру Ns 38510-08.

Интервал между поверками— 2 года .



Нормативные и технические документы

Технические условия ТУ 32 iЩ1 3890-99 «Комплекс измерительный
вычислительный проверки параметров блоков релейных :СИРБК . Технические
условия».

Заключение

Тип комплексов измерительных вычислительных проверки параметров
блоков релейных СИРБК утверждён с техническими и метрологическими
характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически
обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации .
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