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Выпускаются по технической документации фирмы Уо1 оа'ча Electric Corporation, Япония .

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплексы измерительно -вычислительные СЕ14ТПМ модели CS, CS1000, CS1000R3, CS3000,
CS3000R3, УР (далее — комплексы СЕ1' ГТТ 1М) предназначены для измерений и измерительных пре-
образований стандартизованных аналоговых выходных сигналов датчиков , регистрации и хране-
ния измеренных значений , приема и обработки дискретных сигналов , формирования управляющих
и аварийных аналоговых и дискретны сигналов на основе измерений параметров технологических
процессов .

Комплексы СЕ1 ТМ применяются в качестве вторичной части измерительных и управляю-
щих систем , используемых для автоматизации технологических процессов в различных отраслях
промышленности .

ОПИСАНИЕ

Измерительно -вычислительные комплексы СЕNТИМ строятся по модульному пришцшу и
обеспечивают восприятие измерительной информации , представленной сигналами силы и напря-
жения постоянного тока в диапазонах 0(4) — 20 мА, 1 — 5 В , 0 — 10 В , ± 10 В , минус 50 — плюс
150 мВ, ± 100 мВ ; сигналами термопар и термометров сопротивлений различных градуировок ; пре-
образование двоичных кодов в аналоговые сигналы силы и напряжения постоянного тока в диапа-
зонах 4-20  мА, 0— 10 В ; восприятие и обработку кодированных дискретных электрических сигна-
лов; обработку измерительной информации , выработку управляющих и регулирующих воздейст-
вий по различным законам регулирования в виде аналоговых и дискретных сигналов .

Основные отличия моделей комплексов СЕТ'4ТПМ приведены в таблице 1.
Таблица 1

Модель
Тип

используемых
контроллеров

Управляющая
шина

Система
ввода/вывода

Тип
консоли

Операционная
система

CS

АрЕ10...,
АЕЕ20...,

АгМ(S)10...,
АЕМ(S)20...,

V net RIO ICS (AIH21C) Unix*
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Модель
Тип

используемых
контроллеров

управляющая
шина

Система
ввода/вывода

Тип
консоли

Операционная
система

СВ 1000
Компактный :

РЕС ...
УI net --- (IBM С/АТ

совместимый)
Windows** 11Т

CS 10003
Компактный :

РЕС ...
VL net --- (IBM РС/АТ

совместимый )

Windows 2000
Professional,
Windows ХР
professional

CS3000
АЕ$10...,
AFS20...,

РЕС ...
V net RIO

HIS
(ЭВМ РС/АТ

совместимый )
Windows 1 Т

С$3000К3

AFS(G)10...,
AFS(G)20...,
AFS(G)30...,
AFS(G)40...,
Компактные :

РЕС ...,
AFF50...,

Для Vnet/IP:
AFV 10...

V net,
Vnet/IP

RIO,
FIO

HI S
(IBM РС/АТ

совместимый)

Windows 2000
Professional,
Windows ХР

nprofessioal,
Windows 2000

Server,
Windows

Server 2003

УР

AFS(G)10...,
AFS(G)20...,
AFS(G)30...,
AFS(G)40...,
Компактные .

PFC...,
AFF50...,

Для Vnet/IP:
AFV10...

V net
VnetlIP

RIO
FIO^

HIS
(IBM РС/АТ

совместимый)

Windows Vista
Business Edi-
tion, Windows

ХР Profes-
sional,

Windows
Server 2003

*, ** - зарегистрированные  торговые марки

Комплексы СЕNТИМ выполнены на базе двух систем ввода/вывода FIO и RIO.
Система ввода/вывода FIO включает следующие измерительные модули :

ААI141, ААI143	 аналоговые входы (ток)
AAV 141, AAV 142,	 аналоговые входы (напряжение)
ААУ 144
ААI841, AAI835	 аналоговые входы/выходы (ток/ток)
AAI543	 аналоговые выходы (ток)
ААВ841	 аналоговые входы/выходы (напряжение/ток)
ААV542, ААV544	 аналоговые выходы (напряжение)
ААТ145	 аналоговые входы (сигналы термопар)
ЛАЮ 81	 аналоговые входы (сигналы термометров сопротивления )
ААI135	 аналоговые входы (ток)
ААТ145	 аналоговые входы с гальванической развязкой (сигналы термопар);
ЛАЮ 45	 аналоговые входы с гальванической развязкой (сигналы от термометров со-

противления)

ААР 135, ААР849	 импульсный вход
А08813	 серво модуль с аналоговым входом
АОР8 13	 высокоскоростной модуль защиты с аналоговым входом
ASI133, ASI533	 аналоговые входы (ток), взрывозащищённое исполнение
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А$Т 143
	 аналоговые входы (сигналы термопар), взрывозащищённое исполнение

ASR133
	 аналоговые входы (сигналы термометров сопротивления), взрывозащищённое

исполнение

Система ввода/вывода RI0 включает следующие измерительные модули :
ААМ 10
ААМ11, ААМ 11 В
ААМ21, ААМ21 J

АРМ 11
ААМ50
ААМ51
АММ 12Т, АММ 12С
АММ22М, АММ22С

АММ22Т, АММ22ТЗ
АММ25С

АММ32Т, АММЗ2ТЗ ,
АММ32С , АММЗ2СЗ
АММ42Т

АММ52Т
АМС80

аналоговые входы (ток , напряжение)
аналоговые входы/выходы (ток , напряжение/напряжение)
аналоговые входы (сигналы напряжения низкого уровня , термопар и тер-
мометров сопротивления) и выходов (напряжение )
модуль с импульсным входом
аналоговые выходы (ток)
аналоговые выходы (ток, напряжение)
мультиплексные модули аналоговых входов (напряжение)
мультиплексные модули аналоговьх входов (напряжение низкого уров-
ня)

мультиплексные модули аналоговьх входов (сигналы термопар)
мультиплексный модуль аналоговых входов (напряжение низкого уровня ,
сигналы термопар )
мультиплексные модули аналоговых входов (сигналы термометров со-
противления)
мультиплексный модуль аналоговьх входов (для двухпроводньх транс-
миггеров)
мультиплексный модуль аналоговых выходов ;
аналоговые входы/выходы (ток , напряжение/напряжение )

Основные метрологические характеристики измерительных каналов модулей системы вво-
да/вывода FIO комплексов СЕNТИМ приведены в таблице 2.

Таблица 2

Модуль Диапазон преобразования
Пределы 	 допускаемой
основной погрешности ,

Пределы допускаемой до-
полнительной погрешно-
сти при измен . темпер . на

10°с ,

AAI141 4 ... 20 мА 16 мкА 16 мкА
AAV 141 1 ... 5 В 4 мВ 4 мВ
AAV 142 -10 ... 10 В 20 мВ 20 мВ

AAV144
1...5 В

-10 ... 10 В
4 мВ
20 мВ

4 мВ
20 мВ

ААI841
вход 4...20 мА 16 мкА 0, 1 %

выход 4 ... 20 мА 48 мкА 0, 1 °/о

ААВ841
вход 1 ... 5 В 4 мВ 0, 1 %

выход 4 ...20 мА 48 мкА 0,1 °/о

ААУ542, ААУ544 -10 ... 10 В 0,З °/о или 12 мВ
что больше

0,1 °/о или 10 мВ
что больше

AAI143 4 ... 20 мА 16 мкА 16 мкА
АА1543 4 ... 20 мА 48 мкА 16 мкА

ААТ 145
вход

-100 ... 150 мВ
-20 ... 80 мВ

80 мкВ
30 мкВ

80 мкВ
30 мкВ

сигналы термопар J, К, Е , В, R, S, Т, N 30 мкВ 30 мкВ
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Модуль Диапазон преобразования
Пределы 	 допускаемой
основной погрешности ,

Пределы допускаемой до-
полнительной погрешно-
сти при измен . темпер . на

10°С, t

ААЮ145
Pt100, JPt100

О ... З кОм 120 мОм 120 мОм

АА1135 4 ... 2О мА 16 мкА 16 мкА

АА1835
вход 4 ... 20 мА 16 мкА 16 мкА

выход 4 ... 20 мА 48 мкА 16 мкА
ААТ145 (изолированный )
вход

-100 ... 150 мВ ,
-20 ... 80 мВ ,

40 мкВ 80 мкВ

сигналы термопар К, Е , В, R, S, Т, N, J 40 мкВ 80 мкВ
AAR145(изолированный ) Pt100, УРПОО ,

50М , I оом,1 ооП
150 мОм 0,3 Ом

0... I ОкОм о,2% о,4%

ААР 135
Импульсы : х(0...10)
кГц, нимп . мии 	 40 мкс

1 имп . на 64000 имп . --

ААР149 Импульсы : х(0...6) кГц , --- ---

ААР849
Импульсы : х(0...12) кГц --- ---

4 ... 20 мА 48 мкА 16 мкА
АО 813
LVDT вход :
вход :
выход :

6 В
1...5 В

f 25 мА / f 50 мА

1 %

4 мВ
150 мкА / 300 мкА

0,4 °/о

4 мВ
50 мкА / 100 мкА

AGP813
аналоговый вход :

1...5 В 4 мВ 4 мВ

импульсный вход : Г= 50 Гц ... 25 кГц
0,05 °/о от показаний

для (2-25 кГц)
0,1 °/о от показ .

---

ASI133 4 ... 2О мА 16 мкА 16 мкА

ASI533 4 ... 20 мА 48 мкА 16 мкА

АSТ143 -100 ... 150 мВ ,
-50 ... 75 мВ 80 мкВ 250 мкВ

К, Е, В , А, S, Т. N,J 40 мкВ 125 мкВ

А^К133

Р 50, Pt100, Ni100,
Ni200, Ni 120 150 мОм 325 мОм

Р 200, 300 мОм 650 мОм
Р 500 600 мОм 1,3 Ом
РНООО 1,2 мОм 2,6 Ом

0...10 кОм 2 Ом 5,2 Ом

Примечания :
Разрешающая способность всех аналого -цифровых , цифро -аналоговых и импульсных пре-

образователей -16 бит ;
Бинарные (дискретные) модули, источники питания , процессоры , входящие в состав ком-

плексов , не являются измерительными компонентами и не требуют их внесения в сертификат ут-
верждения типа .
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3 В таблице 2 графах <атределы допускаемой основной погрешности» и «пределы допускае-
мой дополнительной погрешности при изменении температуры на 10°С» в «°/о» указаны пределы
допускаемой основной и дополнительной приведенной погрешности .

4. Для модулей ААТ145 (изолированный) погрешность канала компенсации температуры хо-
лодного спая не включена в допуск на основную погрешность . Пределы допускаемой погрешности
канала компенсации температуры холодного спая термопары (со встроенным термочувствитель-
ньпи элементом) для рабочих условий применения приведены в Таблице 3 для модулей ААТ145 и
АТ14З в Таблице 4.

Таблица 3
Диапазон рабочих условий

применения , °С
Пределы допускаемой абсолютной по-

грешности канала компенсации
температуры холодного спая

-20 ... 0 ± 1,5 °С
0 ... 30 ± 1,0 °С
30 ... 70 ± 1,5 °С

Таблица 4
Диапазон рабочих условий

применения , °С
Пределы допускаемой абсолютной по-

грешности канала компенсации
температуры холодного спая

-20...15 ± 2,0 °С
15...45 ±1,0°С
45...70 ± 2,0 °С

При измерении сигналов от термопар, соответствующих области измеряемых отрицатель-
ных температур , значение погрешности канала компенсации температуры холодного спая термопар
из таблицы 2 следует умножать на коэффициент К= Ео /Е , где Е0 - приращение термо-э .д .с. на
градус Цельсия в точке 0 °С , Е1 - приращение термо-э .д . с. на градус Цельсия в точке, соответст-
вующей значению измеряемой отрицательной температуры t.

Основные метрологические характеристики измерительных каналов модулей системы вво-
да/вывода ВЛО комплексов CENTUM приведены в таблице 5.

Таблица 5

Модуль Диапазон преобразования
Пределы 	 допускаемой
основной погрешности ,

f

Пределы допускаемой до-
поли . погрешности при

измен . темпер . на 10°С, f

ААМ 10
1 ... 5 В

4 ... 20 мА
4 мВ

16 мкА
8 мВ

З2 мкА

ААМ 11, АММ 11 В
вход

0 ... 10 В
0 ... 20 мА

4 мВ
16 мкА

(4 мВ+0,15%от устан . знач .)
32 мкА

выход 1 ... 5 В 12 мВ 24 мВ

ААМ21, ААМ21J
входы

-50 ... 150 мВ
20 мкВ 40 мкВ

К, Е, В , А, S, Т , ТЧ, З

компенсация температу-
ры холодного спая в диа-

пазоне от -10 ... 70 °С
1 °С ---

РПОО , ЗРПОО 0,08 Ом 0,16 Ом

100 ... 2000 Ом 0,2 °/о 0,4 °/о
выход 1 ... 5 В 12 мВ 24 мВ
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Модуль Диапазон преобразования
Пределы 	 допускаемой
основной погрешности ,

f

Пределы допускаемой до-
поли . погрешности при

измен . темпер . на 10°С, f

АРМ 11
Импульсы : Г=(0. . . 10)кГц ,

Т,1	40мкс --- ---

ААМ50 4 ... 20мА 48 мкА 32 мкА

ААМ51
0 ... 10 В

4 ... 20 мА
12 мВ

48 мкА
(4 мВ+0,15%от устан . знач .)

32 мкА

АММ 12Т, АММ 12С -10 ... 10 В 4 мВ 8 мВ
АММ22М, АММ22С -100 ... 100 мВ 40 мкВ 80 мкВ

АММ22Т, АММ22ТJ

-100 ... 100 мВ
К, Е, В, R, S, Т, N, J

40 мкВ 80 мкВ

компенсации темпера-
турного спая в диапазоне

от -10 ... 70 °С
1 °С ---

АММ25С

t 100 мВ
40 мкВ 80 мкВ

К, Е, В , А, S, Т,N,J

компенсации темпера-
турного спая в диапазоне

от -10 ... 70 °С
1 °С ---

АММ32Т, АММ32ТJ,
АММ32С, АММ32СJ

Pt100
-200 ... 600°С 0,15 Ом 0,3 Ом

АММ42Т 4 ... 20мА 16 мкА 32 мкА
АММ52Т 4 ... 20мА 48 мкА 32 мкА
АМС80
вход 1 ... 5 В 4 мВ 8 мВ

выход 4 ... 20мА 48 мкА 32 мкА

Основные метрологические характеристики измерительных каналов (плат) преобразователей
сигналов комплекса СЕМТ0М приведены в таблице б .

Таблица 6

Модуль Диапазон преобразования
Пределы 	 допускаемой
основной погрешности ,

t

Пределы допускаемой до-
полн .	 погрешности 	 при
измен . темпер . на 10°С, f

ЕМ 1
аналоговый вход -50 ... 150 мВ 0, 1 °/о 0,2 °/о

ЕТ5
J, К, Е, В, R, S,T,N

(0,1 °/о от диапазона +
20 мкВ)

0,2 °/о

Комп .темп .холод . спая для К,: t 2°С
другие : t 1 °С

ЕК5
Pt100

10 ... 650 °С
(0,1 % от диапазона +

0,2°С)
°

0,2 /о

Е 1 100... 2000 Ом

0,1 % 0,2 %
ЕН 1 1 ... 5 В
ЕН5 1 ... 5 В
ЕА1, ЕА2, ЕА5 4 ... 20мА
ЕНО , ЕАО 1 ... 5 В
ЕСО 4 ... 20мА 0,2 °/о 0,2 °/о
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Модуль Диапазон преобразования
Пределы 	 допускаемой
основной погрешности ,

f

Пределы допускаемой до-
полн .	 погрешности 	 при
измен . темпер . на 10°С , f

ЕР 1
Импульсы : Г=(0.. . 12)кГц

Тимп < 60 мкс
о,1 % о ,2 %

ЕРЗ
Импульсы : Г (0 ...1 о)кгц
Т„М„ <_ 60 мкс (0 ... 6) кГц

30 мкс (6-10) кГц

Примечание : В таблице 6 графах < лределы допускаемой основной погрешности» и <агределы
допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры на 10°С» в «/о» указаны
пределы допускаемой основной и дополнительной приведенной погрешности , если не указано
и iое .

Рабочие условия применения :
- температура окружающего воздуха :

от 0 до 50 °С - для всего оборудования комплексов Е1 Т1УМ ,
от минус 20 до 70 °С - для модулей системы ввода/вывода FIO и для удаленных узлов

FIO при использовании температурной опции (внутри шкафа или при наружной установке),
от 0 до 60 °С - для удаленных узлов FIO

нормальное значение температуры +23 °С ;
относительная влажность :

от 20 до 80 °/о без конденсации для всего оборудования комплексов ЕТТ1УМ,
10 до 90 °/о без конденсации для Полевых Станций Управления ЕСЯ , ВСV, узлов RIO;

- напряжение питания :
от 100 до 120 В ± 10 °/о переменного тока частотой 50/60 Гц ± 3 Гц ,
от 220 до 240 В ± 10 °/о переменного тока частотой 50/60 Гц ± 3 Гц ,
24 В ± 10 °/о постоянного тока .

Температура транспортирования и хранения от минус 20 до 6о °С .
Потребляемая мощность , габаритные размеры и масса зависят от конфигурации комплексов

CENTUM.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на измерительные модули, перечисленные в Таблицах 2,
5, 6 и эксплуатационную  документацию типографским способом или методом наклейки .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность комплекса СЕ1' ГЛ3М определяется индивидуальным и проектной докумен-
тацией . В комплект поставки также входят :

- измерительные модули из таблиц 2, 5, 6;
-дискретные (счетные модули), источники питания, процессоры и другие компоненты , необ-

ходимые для монтажа, функционирования , обслуживания и диагностики комплексов ;
- комплект ЗИП, согласно индивидуальному заказу ;
- комплекты программного и аппаратного обеспечения , необходимые для функционирова-

ния, обслуживания и диагностики комплексов ;
- комплект технической документации на русском языке .

ПОВЕРКА

Измерительные каналы измерительно -вычислительных комплексов CENTUM, используе -
мые в сферах подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору, подлежат
первичной поверке до ввода в эксплуатацию , после ремонта и периодической поверке в процессе
эксплуатации . Поверка выполняется по МИ 2539-99 "ГСИ . Измерительные каналы контроллеров ,
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измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов . Методика
поверки ".

Межповерочный интервал - 2 года .

ГОСТ Р 51841-2001

ГОСТ 12997-84
ГОСТ Р 8.596-2002

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Программируемые контроллеры . Общие технические требования и ме-
тоды испытаний ,
Изделия ГСП . Общие технические условия ;
ГСИ . Метрологическое обеспечение измерительных систем . Основные
положения .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип комплексов измерительно -вычислительных СЕ14ТПМ модели С$, CS1000, CS3000,
CS3000R3, VР утверждён с техническими и метрологическими характеристиками , приведёнными в
настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуата-
ции согласно государственной поверочной схеме .

Изготовители :	 фирма «Yokogawa Electric Corporation», Япония ;
Musashino Сепет В1ду,
1-19-18 Ма1 асЬо, Musashino-shi, Tokyo, 180-0006 Japan;
Phone: (81)-422-52-5535, Fax: (81)-422-52-6985

фирма «Yokogawa Manufacturing Corporation», Япония ;
Tachihi Building 2, 6-1-3, а1 аес1'ю, Tachikawa-shi,
Tokyo 190-8586 Japan; Phone: (81)-42-534-1560

фирма Уо1соа 'а Europe B.V.", Нидерланды ;
Епго% е 2, 3825 НО АшегГоог , Тне Netherlands
Phone: (31)-88-4641000, Fax: (31)-88-4641 111

фирма «Yokogawa Electric Asia РТЕ, LTD.», Сингапур ;
5 Ведок South Road, Singapore 469270,
Phone: (65)-6241-9933, Fax: (65)-6444-6252

фирма «РТ Уо1 оа"а Manufacturing Ванашц>, Индонезия ;
1о 339-340, Ja1an Beringin, Batamindo Industrial Park
Mukakuning, Ванат 29433, Indonesia
Phone: (62)-770-612424, Fax: (62)-770-612431

фирма «Yokogawa Electrics Manufacturing Когеа Со., Ltd.», Корея .
420-5, Chongchun 2-Ооп , Pupyong-ku, Inchon, 403-858, Когеа
Phone: (82)-32-510-3202, Fax: (82)-32-527-9385

Официальный представитель в Москве :000 «Иокогава Электрик СНГ»
Адрес : Москва, 129090, Грохольский пер ., д.13, стр .2,
Тел. (095) 737-78-68/71, факс (095) 737-78-69, 933-85-49,
E-mail: info ' . око l а ,, сот

Генеральный Директор
000 "Иокогава Электрик СНГ" В . О . Савельев
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