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СОГЛАСОВАНО

Калибраторы постоянного тока
КПТ-01 М

Внесены в Государственный реестр

средств измерений

Регистрационный Ns 22041 — 01

Взамен Мц

Выпускаются по техническим условиям 00.063.0000.2002 ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Калибратор постоянного тока КПТ-01М, предназначен для воспроизведения
постоянного электрического тока, в диапазоне от 10

"9 до 10-3 А. Калибратор постоянного
тока может быть применен для поверки и юстировки электрометрических измерителей
силы малых постоянных токов, а также для измерения силы малых постоянных токов
компенсационным методом и при измерении сопротивления вькокоомных резисторов .

ОПИСАНИЕ

Калибратор постоянного тока КПТ-01М конструктивно выполнен в виде одного
модуля, на лицевой панели которого расположены: декадный переключатель ,
переключатель поддиапазонов, выходной разъем, выходные клеммы калибратора
задающего напряжения и индикатор . Для формирования выходных постоянных токов
используется принцип активного источника тока на операционных усилителях , охваченных
обратными связями . Формирование опорного напряжения выполняет схема источника
задающего напряжения с цифроаналоговым преобразователем. Активный источник
постоянного тока преобразует постоянное напряжение пропорциональное источнику
задающего напряжения в ток, величина которого практически не зависит от сопротивления
нагрузки .



Основные технические характеристики .

Диапазон силы воспроизводимого тока, А 	 от 0,1 * 10 8 А до 0,999* 10"3 А
(разбит на шесть поддиапазонов : 10 8, 10 7,10 6 ,10 5 ,104,10-3 А с пределами

регулировки 0,100-0,999 от установленного значения поддиапазона);
Предел допускаемой основной относительной погрешности
воспроизведения силы тока от установленного значения , °/о 	 f 0,2;

Предел допускаемой дополнительной погрешности
от влияния температуры , °/о/ 10 °С 	 ± 0,1;
Напряжение питания, В 	 минус 15; плюс 15; плюс 6;
Потребляемая мощность , В •А не более 	 1,5;
Габаритные размеры , мм не более 	 ширина 	 высота 	 глубина

72	 270	 230

Масса, кг, не более
	

1,0
Нормальные условия эксплуатации :

- температура окружающего воздуха
	

20±5 ° С ;
относительная влажность воздуха при 25 ° С не более 	 80%;

- атмосферное давление 	 от 84 до 106 кПа (630 - 795 мм рт .ст .).
12. Рабочие условия эксплуатации :

температура окружающего воздуха 	 5 - 40 °С ;
- относительная влажность воздуха при 25 ° С до 	 98 °/о ;

- атмосферное давление 	 от 84 до 106 кПа (630 - 795 мм рт . ст.).

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Паспорта типографским
способом и на прибор в виде наклейки .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят :

калибратор постоянного тока КПТ-01 М ;
заглушка (ВнС);
переходное устройство (00.064.0000.00);
переходник к разъему СР50-73 ФВ (ВнС);
источник питания калибратора;
кабель для подключения источника питания калибратора ;
сетевой кабель ;
руководство по эксплуатации (00.063.0000.00 РЭ с разделом 4 «Методика
поверки »);

паспорт (00.063.0000.00 ПС);

ПОВЕРКА

Поверка калибратора постоянного тока КПТ-01М проводится в соответствии с
Методикой поверки в составе эксплуатационной документации раздел 4 (00.063.0000.00
РЭ), утвержденной ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д .И. Менделеева" в январе 2003 г., с
использованием основных средств поверки: поверочная установка УМПТ-5, меры
электрического сопротивления Р4030; Р4061; Р4021; Р4011 и Р3030; вольтметр В7-34А .

Межповерочный интервал - 1 год .
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Руководитель лаборатории Государственных эталонов
в области измерений режима электрических цепей
ГЦИ СИ ФГУП `ВНИИМ им . Д .И. Менделеева"

Главный инженер
ФГУП «НИТИ им . А .П. Александр

В .И. Шевцов

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических величин . Общие технические
условия».

ГОСТ 8.022-91. ГСИ. «Государственный первичный эталон и государственная
поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в
диапазоне от 1 * 10 16 до 30 А».

3. Технические условия 00.063.0000.2002 ТУ .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип калибраторов постоянного тока КПТ-01 М утвержден с техническими и
метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа ,
метрологически обеспечен при выпуске из производства, после ремонта и в эксплуатации
согласно государственной поверочной схеме .

ИЗГОТОВИТЕЛЬ : ФГУП «НИТИ им. А .П. Александрова».
188537 г. Сосновый Бор, Ленинградской обл .
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