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ПАЗИАЧЕПИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕПЕНИЯ

Датчики уровня РУПТ-АМ (далее - датчики) предназначены для:

- непрерывного преобразования уровня и уровня раздела жидких сред в стандартный

токовый сигнал; 0- 5; 0- 20; 4 -20 мА;

- измерения температуры жидких сред (измерение температуры осуществляется с не

нормированной точностью);

- цифровой индикации одного из параметров (уровня в мм, уровня раздела сред в мм,

температуры в ОС, объема в единицах, указанных в градуировочной таблице) или всех перечис

ленных параметров по очереди;

- визуальной и релейной (типа сухой контакт) сигнализации назначенных пользовате

лем 4-х аварийных уровней среды;

- передачи информации об измеряемых параметрах по каналу связи на верхний уровень

обработки.

Датчики состоят из преобразователя первичного (ПП) и преобразователя передающего

(ППР).

Основная область применения - системы автоматического контроля, регулирования и

управления технологическими процессами.

ОПИСАНИЕ

При изменении контролируемого уровня среды поплавок с магнитной системой переме

щается по звукопроводному стержню первичного преобразователя (ПП). Первичный преобра

зователь преобразует изменение уровня контролируемой среды в информационный сигнал (по

следовательность токовых импульсов), который после усиления подается на преобразователь

передающий (ППР).

Преобразователь передающий преобразовывает последовательность импульсов в токо

вый сигнал, пропорциональный измеряемому уровню.

ПП устанавливается на емкость с измеряемой средой с помощью резьбового штуцера с

наружной резьбой М27х1,5.

ПП датчика имеет два исполнения:

а) с одним поплавком - для измерения уровня одной среды или уровня раздела двух

сред;

б) с двумя поплавками - для одновременного измерения уровня и уровня раздела.



ППР смонтирован на двух печатных платах, конструктивно размещенных в корпусе. На

крышку корпуса выведены индикаторы: «Сеть», «Авария», «Уровень Г» ... «Уровень4».

Датчик имеет линейную возрастающую характеристику.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вы-

± 2 (± 1*)
±2

Температураконтролируемойсреды, ОС,

Верхние пределы измеренийуровня датчика (диапазоныизмеренийуровня),

бираюгся из ряда, м.:

ПП с жесткимчувствительнымэлементом 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0;
ПП с гибким чувствительным элементом 4,0;~6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 16,0
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности датчика при

преобразовании уровня (или уровня раздела) среды в стандартный токовый выходной сиг-

нал, %, не более ± 0,15
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении уровня по

цифровому выходу, мм, не более:

ПП с верхним пределом измерения до 3 м
ПП с верхним пределом измерения более 3м

* - по требованию Заказчика

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении уровня разде-

ла сред по цифровому выходу, мм, не более: ± 2
Вариация выходного сигнала не . превышаёп абсолютного значения предела до-

пускаемой основной погрешности: % 0,15
мм 2

Погрешность срабатывания сигнализации не превышавт предела допускаемой

основной погрешности, мм ±2
Дифференциал срабатывания сигнализации (минимальное изменение уровня среды или

уровня раздела сред, вызывающее переход контактов выходного реле из состояния «включено»

в состояние «выключено» или наоборот) .мм, не менее 5
Диапазоны токовых выходных сигналов, мА: 0-5; 4-20; 0-20
Пульсация выходного токового сигнала, выраженная в процентах от диапазона его изме-

нения, не - превышавг ± 0,1
Контролируемая среда нефть, нефтепродукты,

сжиженные газы и другие

жидкости.

от минус 40 до плюс 80 или

от минус 40 до плюс 120 ( в
зависимости от исполнения ПП)

Плотность контролируемой среды, г/см3 от 0,5 до 1,1
Разность плотностей верхней и нижней фаз при контроле уровня раздела

сред, г/см:', не менее 0,1
Избыточное рабочее давление контролируемой среды, МПа, не более:

дЛЯ ПП с жестким чувствительным элементом 1,6 (2,5 *)
дЛЯ ПП с гибким чувствительным элементом 0,2
* - по требованию Заказчика

от минус 50 до плюс 50;
от плюс 5 до плюс 40.
до (95 ±3) при температуре

35
0

С и более низких темпе

ратурах без конденсации влаги

По устойчивости к климатическим воздействиям датчик имеет исполнение УХЛ по

ГОСТ 15150-69:
ПП категория размещения 1.1, температура, ос

ППР категория размещения 4.2, температура, ос

Относительная влажность окружающего воздуха, %,
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Дополнительная погрешность датчика, вызванная изменением температуры окружаю

щего воздуха в рабочем диапазоне температур, на каждые 100С изменения температуры, не бо

лее:

по токовому выходу, % ±0,075;
по цифровому выходу, мм ±1
Дополнительная погрешность датчика по токовому выходу, вызванная плавным

изменением нагрузочного сопротивления от 100 Ом до 1000 ОМ и от 200 до 2500
Ом, %, не более ±0,05 от диапазона измене-

ния выходного сигнала.

20
2,5

от 187 до 242
50±1
15

180 х 160 х (Н+458)

где Н-длина погружаемой

части ПП (определяется заказчиком)

240х212х122

12
67100

ППР

Среднийсрок службы, лет, не менее

Средняянаработкана отказ, Ч, не менее

Параметрыпитания:

напряжениепитания,В

частотапеременноготока, Гц, не более

Мощность,потребляемаядатчиком,В'А, не более,

Масса, кг, не более:

ПП

ППР

Габаритныеразмерысоставныхчастей, мм, не более:

ПП

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯТИПА

Знак утверждениятипа наносится в верхнем углу таблички, прикрепляемойк передаю

щему преобразовагелю,и на эксплутационныедокументы.

Способ нанесения- фотохимическое травление, офсетная печать или фотопечать, на ти

тульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект датчика соответствует таблице 1.
Таблица1

Наименование Обозначение Кол- Примечание

во

Первичный преобразователь ИНСУ3.211.020 1 По заказу

ИНСУ3.211.021

Передающий преобразователь ИНСУ5.406.051 1
Руководство по эксплуатации ИНСУ2.834.070 РЭ 1

Инструкция инСУ 2.834.070 МП 1 1 ЭКЗ.на 1Оприборов,
но не менее 1 экз. в

один адрес.

Паспорт ИНСУ 2 .834. 070 ПС 1

ПОВЕРКА

Поверка датчиков уровня РУПТ-АМ производится по инструкции ИНСУ2.834.

070 МП «Датчики уровня РУПТ-АМ. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ВНИИР в ян

варе 2005 г.

Основные средства поверки:

стенд для поверки уровнемеров типа РУПТ-МН, РУПТ-МН-РС64, диапазон измерений

от 0,3м до 20 м, погрешность, не более ±0,62, аттестованный в установленном порядке;
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эталонная катушка Р331 ТУ 25-04.3368-78, сопротивление 100 Ом, класс точности 0,01;
цифровой вольтметр Щ1516 ТУ 25-04.2487-75, класс точности 0,015, верхний предел из

мерений 5 В.

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 28725-90

ТУ 4212-031-42334258-04

Приборы для измерения уровня жидкости и сьшучих ма

териалов. Общие технические требования и методы ис

пытаний.

Датчик уровня РУПТ-АМ. Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип датчиков уровня РУПТ-АМ утвержден с техническими и метрологическими харак

теристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при вы

пуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель:

000 СКБ «Приборыи системы»

390000,Г. Рязань,ПЛ.Соборная, 17
Тел./факс: (0912) - 25-70-20; 25-70-68.

Директор

Сli:Б «Прнборы .Н системы»
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