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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Пробоотборники ПП-I00 (далее пробоотборники) предназначены для отбора

проб воздушной среды с последующимих анализом в лаборатории на состав химиче

ских веществ, продукты их деструкции и общепромышленныезагрязнители с целыо

санитарно-гигиеническогоконтроля и для отбора проб на предприятияхпо утилизации

химическихвеществ.

ОПИСАНИЕ

Пробсотборникпредставляетсобой переноснойприбор с комбинированнымпи

танием (от сети переменноготока через блок питания, от бортовой сети или от батареи

аккумуляторов), выполненный в разъемном алюминиевом корпусе прямоугольной

формы, в котором расположенысчетчик объема воздуха, блок управления с регулято

ром расхода, компрессор с электродвигателем.Поглотительныеустройства, устанавли

ваемые на вход пробоотборника,обеспечиваютотбор проб воздуха на жидкие поглоти

тели, твердые сорбентыили аэрозольныефильтры. Определяемыевеществаиз большо

го объема отобранноговоздуха концентрируютсяв небольшомобъеме поглотителяили

на фильтре. Количественноеопределениеразличныхвеществ, содержащихсяв воздухе,

производитсяв лаборатории.

Прин:цип действия пробоотборникаоснован на парциальном методе измерения

расхода определенной части основного потока воздуха, отведенной в датчик расхода.

Измерение расхода и объема воздуха, а также времени работы производитсяавтомаги

чески при помощи счетчикаобъема воздуха.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

от минус 20 до плюс 40
от 30 до 90

Расход просасываемого воздуха, л/мин

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений

расхода и объема просасываемого воздуха, %
Электропитание,В

батарея аккумуляторов

бортовая сеть

сеть переменного тока

Срок службы, лет, не менее

Габаритные размеры, мм

Масса. кг

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей и рабочей среды, ОС;

- относительная влажность воздуха, %
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ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на переднюю панель прибора и титульный

лист руководства по эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пробоотборник, комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей.

ведомость ЗИП, руководство по эксплуатации, методика поверки.

ПОВЕРКА

Поверка пробоотборника проводится в соответствии с методикой "Пробоотбор

ник ПП-100. Методика поверки" ИIОВТ613429.002 ДЛ, утвержденной ВНИИМС' 13

2005г.

Основные средства поверки: установка поверочная для ротаметров и счетчиков

газа УПРС-16, погрешность - ±0,5 %, частотомер Ц363.

Межповерочный интервал 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ИЮВТ613429.002 ТУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В.А. СмирновДиректор ЗАО "Спецприбор"

Тип пробоотборника ПП-I00 утвержден с техническими и метрологическими

характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически

печен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: ЗАО "Спецприбор".

Адрес: г. Тула,ул.Болдина,94

Тел.: (0872) 26-32-25
Факс: (0872) 24-70-80


