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измерения напряжения переменного тока в рабочих условиях, °/о f 3
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, кВ от 10 до б0
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерения напряжения постоянного тока в рабочих условиях , °/о f 3
Номинальная частота напряжения , Гц 50
Напряжение питания , В 220+22
Время установления рабочего режима, с, не более 60
Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее 8
Габаритные размеры ДН-70, (высотахдиаметр), мм 340х 110
Габаритные размеры ИН-1 АЦ, мм 165 х95 х 105
Масса ДН-70, кг 2,62
Масса ИН-1АЦ, кг 1,26
Климатическое исполнение У категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится методом наклейки на лицевую панель измерителя
ИН-1АЦ и типографским способом на титульные листы эксплуатационных документов .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит :
делитель напряжения ДН-70, шт.	 1
измеритель напряжения ИН-1АЦ, шт .	 1
кабель соединительный, шт.	 1
провод заземления , шт .	 1
руководство по эксплуатации , экз .	 1
методика поверки , экз .	 1

ПОВЕРКА

Поверка системы ИСВН-50/60 осуществляется по документу «Система высокого
напряжения измерительная ИСВН-50/60. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИМС» в октябре 2005 г .

Средства поверки : измерительная система эталонная ИС-100э в составе делителя
напряжения ДН-100э и измерителя постоянных и переменных напряжений ИПН-2э .
Погрешность системы не более f 1 ,0 °/о .

Межповерочный интервал 2 года .

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие
технические условия .

ТУ 4222-001-33474635-2004 Система высокого напряжения измерительная ИСВН-50/60.
Технические условия .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип систем высокого напряжения измерительных ИСВН-50/60 утвержден с
техническими и метрологическими характеристиками , приведенными в настоящем описании
типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации .
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ

000 «Интеринж» .
Адрес : 150022, г. Ярославль, Тормозное шоссе , д.1, стр . 2.
Тел ./факс (4852) 30-76-09, 59-99-75

Директор 000 «Интерин А . Н . Семенихин
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