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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Периодомеры — частотомеры многоканальные МПЧ (далее периодомеры) предназна-

чены для измерения частоты выходного сигнала преобразователей с частотным выходным
сигналом , периода собственных колебаний струны преобразователя , электрического сопро -

тивления электромагнитной головки преобразователя совместно с подключенным к нему

соединительным кабелем .

Периодомеры МПЧ используются в системах мониторинга безопасности энергетиче-

ских, промышленных и гражданских объектов при их строительстве и эксплуатации в

составе программно-технического комплекса (ПТК) или под управлением персонального

компьютера .

ОПИСАНИЕ

Принцип действия периодомеров основан на возбуждении струнного преобразовате -

ля путем подачи импульсов напряжения специальной формы в его электромагнитную

головку, под действием которого возбуждаются колебания струны преобразователя . После

установления свободных затухающих колебаний струны периодомер измеряет период

колебаний и сопротивление электромагнитной головки струнного преобразователя. При
измерении параметров преобразователей с частотным выходным сигналом импульсы
возбуждения не подаются .
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Периодомеры позволяют выполнять однократные или многократные измерения

параметров струнных преобразователей , сбора данных по группе струнных преобразовате-

лей, запоминать результаты измерений во внутреннем устройстве памяти, просматривать

запомненную информацию и передавать ее в персональный компьютер или в информаци -

онную сеть .

Периодомеры МПЧ выпускаются двух модификаций :

- с питанием от однофазной сети 220 В , 50 Гц ;

- с питанием от сети постоянного тока 24 В .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

от 500 до 2500Диапазон измерения частоты , Гц

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения

частоты, °/о

Диапазон измерения периода колебаний струны преобразователя , мкс

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения

периода колебаний струны, °/о

Диапазон измерения активного сопротивления преобразователя, Ом

Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне

измерения активного сопротивления электромагнитной головки

преобразователя , °/о

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм, не более

Масса, кг, не более

Рабочие условия эксплуатации :

температура окружающего воздуха, °С

относительная влажность при 25°С , °/о

атмосферное давление , кПа

напряженность внешнего магнитного поля не более, А/м

±0,2

от 400 до 2000

Х0,2

от 100 до 1500

t1,5

483х315х 135

10

от 5 до 55

до 90

86... 107

400

Параметры питания :

от сети переменного тока напряжением 220 В f 10 °/о, частотой 50 Гц 1 °/о

от сети постоянного тока напряжением 24 В

Средняя наработка на отказ , ч, не менее 	 50000



3

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на периодомер МПЧ, на Руководство по эксплуа-

тации и формуляр .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит :

Комплектность
Количество ,

шт .

Периодомер - частотомер многоканальный МПЧ 1

Формуляр 1

Руководство по эксплуатации 1

Методика поверки 1

Тестовый жгут 1

Программное обеспечение для подключения периодомера к персональному
компьютеру

1

Кабель для подключения периодомера к порту К -2З 2 персонального
компьютера

1

Руководство пользователя программного обеспечения для работы в сети
Мос1Ьц *

1*

Контрольный образец ТБ 200 - ВНИИГ* 1 *

Персональный компьютер (ноутбук)* 1 *

* Поставляется по заказу .

ПОВЕРКА

Поверка периодомеров проводится в соответствии с методикой поверки «Периодо -

мер - частотомер многоканальный МПЧ. Методика поверки. ВФМК 426444.012 МП»,

согласованной ГЦИ СИ ФГУ «Тест-С .-Петербург» в апреле 2009 г .

Основное оборудование , необходимое для поверки :

генератор сигналов произвольной формы Agilent 33220А, Г 1 10-3 ...20 . 106 Гц ;

Цв. = +10 Впик ; ПГ= 1 °/о +2 мВ ;

осциллограф цифровой О^О3102А (частотная характеристика 0...20 МГц, чувст-

вительность 5 шу ...500 V/дел , погрешность +(1 °/о + 0,05 пред/дел .);

магазин электрического сопротивления Р4830/2 (диапазон измерений 0...12000 Ом ;

погрешность 0,05/2,510).

Межповерочный интервал -2 года .
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НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.129-99 «Государственная система обеспечения единства измерений . Госу -

дарственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты».

ГОСТ 8.028-86 «Государственная система обеспечения единства измерений . Госу-

дарственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений

электрического сопротивления ».

ТУ 4221-012-48010545-2008 « Периодомер 	 частотомер многоканальный МПЧ .

Технические условия ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип периодомеров - частотомеров многоканальных МПЧ утвержден с техническими

и метрологическими характеристиками , приведенными в настоящем описании типа, и

метрологически обеспечен при производстве и в эксплуатации согласно действующих госу -

дарственных поверочных схем .

Изготовитель : ЗАО «Фирма ЭПРО »

Адрес : 198095, г. Санкт-Петербург , ул . Зои Космодемьянской , д . 15, лит . А ,

пом . 2-Н, коми . 4.

Генеральный

ЗАО «Фирма В .Н . Лысаков
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