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Выпускаются по технической документации фирмы вгйе1 & Кг, Дания .

Назначение и область применения

Микрофоны измерительные конденсаторные 4948, 4949, 4955, 4957, 4958, 4961 ( далее
— микрофоны) предназначены для измерения звукового давления .

Применяется для комплектации шумомеров, акустических анализаторов и антенных
решеток для визуализации звуковых полей . Микрофоны используются в научных исследо-
ваниях, на транспорте , в промышленности и службами санитарного надзора .

Описание

Микрофоны состоят из капсюля конденсаторного типа, предусилителя и устройства
для дистанционной проверки работоспособности микрофона, смонтированных в едином
корпусе, который имеет тот же диаметр , что и капсюль . Капсюль конденсаторного микрофо-
на служит для преобразования акустического давления, воздействующего на микрофон, в
электрическое напряжение , которое подается на встроенный предусилитель , рассчитанный
на использование длинных соединительных кабелей .

Для работы микрофонов с другими приборами предусмотрена их комплектация по
дополнительному заказу соединительными устройствами . Микрофоны 4948 и 4949 плоские
по конструкции и предназначены для монтажа на плоской поверхности транспортных
средств во время их испытаний или для измерений в ограниченных по размерам объемах . 1/а-
дюймовые микрофоны 4957 и 4958 предназначены для использования в системах с большим
количеством микрофонов , например , в решетках с формированием диаграммы направленно -
сти или для визуализации звуковых полей . 1/а- дюймовый микрофон 4961 в силу малых раз-
меров и высокой чувствительности может быть использован как для комплектации шумоме-
ров, так и самостоятельно в качестве акустического зонда, мало искажающего измеряемое
звуковое поле . 1/z- дюймовый микрофон 4955 предназначен для измерений малошумных объ-
ектов и для измерений в сильных магнитных полях . Для работы микрофона 4955 необходимо
напряжение поляризации 200 В. Капсюли остальных микрофонов предполяризованы, т . е .
имеют на неподвижном электроде слой электрета, который обеспечивает необходимое на-
пряжение поляризации .



Все микрофоны поддерживают спецификацию IEEE 1451.4 (ТЕГ , встроенной элек-
тронной таблицы параметров датчика) и калибровку инжекцией заряда (CIC) для дистанци-
онной проверки работоспособности и неизменности калибровки сквозного канала измере -
ний .

Основные технические характеристики

Модель Рабочий диа-
пазон частот
(при нерав-
номерности
АЧХ отн .
250 Гц)

Динами -
ческий

диапазон ,
дБ(А)-дБ

Тип час-
тотной

характе -
ристики

Пределы зна -
чений уровня
чувствитель-

ности на
250 Гц, дБ

отн . 1 В/Па *)

Пределы до-
пускаемой аб-

солютной
погрешности
уровня чув -
ствительно -

сти , дБ

Рабочие усло-
вия приме -

нения : темпе -
ратура , °С/

влажность , °/о

Габариты :
(диаметр х

высота), мм
/масса , г, не

более

4948 5 Гц -20 кГц 55-160 По дав- минус 57 ± 1 от минус 55 до 20 х 2,5/ 2,3
(f З дБ) лению +2/-3 100/ от 0 до 100

(без конденса-
ции)

(без монтаж -
ного фланца)10 Гц - 10 кГц

(t 1 дБ)
4949 5 Гц -20 кГц 30-140 По дав- минус 39 ± 1 от минус 30 до 20 х 2,5/ 2,3

(+ 3 дБ) лению t 3 100/
от 0 до 100 (без
конденсации)

(без мон-
тажного
фланца)

10 Гц - 10 кГц
(+ 1 дБ)

4955 10 Гц - 16 кГц 6,5 - 110 По сво- 0,83 ± 0,2 от минус 20 до 12,7 х 102,7/
(1/2") (± 2 дБ) бодно-

му по-
лю

± 3 100/ от 0 до 100
(без конденса-

ции)

34
5 Гц - 20 кГц

(± 3 дБ)
4957 100 Гц - 5 кГц 32 - 134 По сво- минус З 8 ± 0,5 от минус 10 до 7 х 34/ 3,8
(1/4") (± 2 дБ) бодно-

му по-
лю

± 3 55/ от 0 до 90
(без конденса-

ции)50 Гц - 10 кГц
(± 3 дБ)

4958 50 Гц - 10 кГц 28 - 140 По сво- минус 38 ± 0,5 от минус 10 до 7 х 34/ 3,8
(1/4") (± 2 дБ) бодно -

му по-
лю

± 3 55/ от 0 до 90
(без конденса-

ции)10 Гц - 20 кГц
(± З дБ)

4961 5 Гц - 20 кГц 20 - 130 По сво- минус 23,7 ± 0,2 от минус 20 до 7 х 79/7
(1/4") (± 2 дБ) бодно-

му по-
лю

± 2 80/ от 0 до 100
(без конденса-

ции)
12 Гц - 10 кГц

(± 2 дЕ)
Для
всех

видов
полей

*) Действительное значение уровня чувствительности указывается в калибровочной карте
при выпуске .

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на калибровочную карту типографским способом .



Комплектность

Наименование Модели микрофонов
4948 4949 4955 4957 4958 4961

Микрофон измерительный
конденсаторный

1 шт . 1 шт . 1 шт . 1 шт . 1 шт . 1 шт .

Монтажный фланец ЦА1640 1 шт . - - - - -

Адаптер пистонфона DP0979 1 шт . - - - - -

Актюатор ЦА1639 1 шт . - - - - -

Источник питания ZG0328 1 шт . - - - - -

Укладочный ящик 1 шт . 1 шт . 1 шт . 1 шт . 1 шт . 1 шт .

Компакт диск с калибровоч-
ньцки данными микрофона

- - 1 шт . - - 1 шт .

Калибровочная карта 1 шт . 1 шт . 1 шт . 1 шт . 1 шт . 1 шт .

Поверка

Поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.153 — 75 «ГСИ. Микрофоны измери -
тельные конденсаторные . Методы и средства поверки».

Межповерочный интервал - один год .

Нормативные и технические документы

ГОСТ 8.038-94. «государственная система обеспечения единства измерений . Государствен -
ная поверочная схема для средств измерений звукового давления в воздушной среде в диапа-
зоне частот 2 Гц-100 кГц .»
Техническая документация фирмы Вгёе1 & Кг (Дания).

заключение
Тип микрофонов измерительных конденсаторных 4948, 4949, 4955, 4957, 4958, 4961

утвержден с техническими и метрологическими характеристиками , приведёнными в настоя-
щем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуата-
ции согласно Государственной поверочной схеме ГОСТ 8.038-94.

Изготовитель

Фирма Briiel & Кг, Дания (Вгйе1 & Кег , ВК-2850 Naerum, Еепшаг1).
тел .: +4545800500; факс : +4545801405; 11 р ://1 гт .Ь18У .сош

Заявитель :
000 «АСМ Тесты и измерения»
127287, г. Москва, Петровско -Разумовский проезд, 29
тел .: (495) 424-75-98; http://www.asm-t

Генеральный директор
000 «АСМ Тесты и измерения»
М .П .

М .Ю . Колежонков
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